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CBR - Carrière de St Bonnet de mure
 

69720 SAINT BONNET DE MURE

Mélange à béton 0/22.4 (paveur)
Pétrographie : Alluvions silico-calcaires

FTP Mélange 0/22.4 04.2023

0 22.4 Producteur

Partie normative
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

 Classe granulaire Code

0.063 0.25 0.5 1 2 4 11.2 22.4 31.5 45 AS f FM LA MB S W WA24

 Etendue e 6 40 40 10 6 0.6

 V.S.S. 6.00 60.00 90.00 99.00 0.20 6.0 20 1.5 0.40 2.5

 V.S.I. 20.00 50.00 85.00 98.00 100.00

Partie informative
Résultats de production

0.063 0.25 0.5 1 2 4 11.2 22.4 31.5 45 AS f FM LA MB S W WA24

du 25/01/23 au 16/03/23

 Maximum 4.28 14.15 23.51 31.75 42.61 56.41 75.57 95.69 100.00 100.00 4.3 4.45 1.0 3.8
 Xf+1.25xEcart-types 4.40 13.53 23.37 32.37 42.46 56.16 75.44 95.64 100.00 100.00 4.4 4.45 1.1 3.7

 Moyenne Xf 3.91 11.35 22.36 29.93 40.56 53.33 74.11 94.97 100.00 100.00 0.03 3.9 4.35 19 1.0 <0.01% 3.1 0.7
 Xf-1.25xEcart-types 3.41 9.17 21.35 27.50 38.65 50.50 72.77 94.30 100.00 100.00 3.4 4.25 0.8 2.5

 Minimum 3.27 9.59 21.26 26.65 38.52 50.87 72.93 94.26 100.00 100.00 3.3 4.27 0.8 2.5

 Ecart-type 0.397 1.742 0.808 1.948 1.526 2.266 1.068 0.537 0.000 0.000 0.40 0.080 0.10 0.50
 Nombre de résultats 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 1 4 1
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Moyenne
Fuseau de fabrication
Référence Producteur

Autres caractéristiques
Alcali-réaction NQ
Boulette d'argile <0.1%  au 24/03/2022
Chlorures <0.01%  au 24/03/2022
Micro-Deval 9 %  au 07/02/2022
Masse volumique réelle 2.61 T/m3  au 24/03/2022
Impuretés prohibées <0.01%  au 24/03/2022
Teneur en alcalins actifs 0.0006 %  au 24/03/2022
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Dimension en mm WIL 11.05.3.87-7 (c) Arcade 1996,2020

Delphine VILLEGER


